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Avertissement 



Le constructeur decline route responsabilite sur Ics consequences et 
desagrements qui pourraieni decouler de Tutilisaiion du MODEM universel. 
En particulier des suites consecutives a: 

• des transmissions erronees enire deux utilisateurs, 

• une exploitadon frauduleuse par un tiers des donnecs transmises. 

Le constmcieur decline toute responsabillEe sur les logiciels de communication 
qui pourroni etre utilises, meme si ceux-ci sont cites dans la presenie notice. 
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TABLE DES MATIERES 



Avanl-propos 



Vous avez fait I'acquisition d'un MODEM UNIVERSE!. Nous vous en felicitons 
et nous souhaiions que celui-ci vous donne entiere satisfaction. 

Cependant nous ne saurions trop vous conseiller de lire la notice avant 
d'utiliser votre MODEM. 

CARACTERISTIQUES: 

Se raccorde a votre terminal micro par une liaison serie simplifiee (RS 232 Avis 
CCITT V 24) 

Effectue des transmissions 
300 bauds full duplex (Avis V 21 du CCITT) 
1200 bauds emission avec recepieur 75 bauds (Avis V 23 du CCITT) 
75 bauds emission avec recepteur 1200 bauds (Avis V 23 du CCITT) 

Les possibilites sont aussi Jiees a celles de votre terminal micro (voir 
paragraphe 4,1 et 4.2) 

Reponse automatique 

Lorsque vous placez Tappareil en veille 11 detecte les trains de sonnerie. Au 2^ 

ou 5"^ train de sonnerie 11 operera le decroche. 

Detection de Tabsence dc porteusc 

Si votre MODEM constaie qu'il nt rc(;oit plus de portcuse pendant un certain 

temps il executera lui meme le raccroche de la ligne telephonique. 

Alimentation sur secteur 220 V puissance consommee 0,5 W 

Branchement sur conjoncteur telephonique par prise Gigogne. 



3 AVANT-PROPOS 



Chapitre 1 : 
Description 



Lc MODEM se presente sous la forme d'un boitier en ABS de couleur blanc 
casse, profile pour pouvoir supporter un poste tclephonique du type S 63. 

Dimensions: 137 x 240 x 36 mm 

Poids: 440 g environ, sans les cordons de raccordements 



VUE FACE AVANT 



Schema 
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Tcmoin lumincux 
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de portcuse 

Temoin lumineux 

jaune de connexion 
'A h ligne rcJcphonique 



Poussoir rouge de 
connexion 




A^ 



Poussoir ivoire de 
selection du mode 
~S bauds emission 
200 bauds recepiion 



Tcmoin lumincux 
rouge de mise 

sous tension 



Poussoir ivoire de selection du mode 
1200 bauds emission. 75 bauds reception 



Poussoir blanc de selection du mode 300 bauds reponse 
I^>u550ir blanc dc selection du mode 300 bauds appelant 
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Connectcur de 
raccordcment vers 
terminal micro 



Cordon aJimentation 
Cordon telephone 



CHAPITRE 1 : DESCRIPTION 



Chapitre 2: 
Branchement et 
mise sous tension 



Votre MODEM comprend 3 cordons: 

un cordon telephone [voir schemas 2 et 3) 

celui-ci se termine par un connecteur «Gigognc)« type PTT. Ce connecteur 

permet de vous brancher sur votre conjoncteur telephonique mural, Le 

telephone associe au MODEM sera raccorde imperativcmenc sur h prise 

Gigogne. 

un cordon alimentation (voir schemas 2 et 3) 

celui ci se termine par un boitier alimentation comprenant le transformateur 
d'alimentation. U peut etre branche sur loute prise 220 V. Puissance 
consommee 0,5 W. 

un cofdOR de eonMJlon m imml mm (voir §ctiefna§ 1 k i] 

celui-ci comporte 3 presentations suivant les sorties de votre terminal (voir 
schemas 4, 5 et 6). 
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CHAPITRE 2: BRANCHEMENT ET MiSE SOUS TENSION 



2.1 Branchement 

► Cordon de raccordement pour Apple//c: cordon standard 
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CHAPITRE 2: BRANCHEMENT ET MISE SOUS TENSION 



► Cordon de raccordement pour MACINTOSH 
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7 CHAPITRE 2 : BRANCHEMENT ET WISE SOUS TENSION 



► Cordon de raccordement pour liaison RS 232 
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8 CHAPITRE 2: RACCORDEMENT ET MISE SOL'S TENSION 



2.2 MISE SOUS TENSION 

Les trois cordons (alimentation, cordon terminal, cordon telephone) etant 
branches, il suffit alors de meiirc Ic terminal sous tension, ainsi que k 
MODEM 

Pour menre sous tension Ic MODEM, il convleni de placer Tirterrupteur situe 
au dos du boitier sur la position marche (M). Le temoin iumineux rouge 
marque ( ^4>^ ) s'allume a Tavam de I'appareil (schemas 1 et 2). 



Remarque: les PIT n^autorisent pas la mise en place de plus de deux postes 
sur uae meme ligne afin d'assurer la qualite du trafic. Bien que le MODEM 
fonclionne en coupure sur le poste telephonique qui lui est affecte, il est 
conseille de ne pas aj outer un autre poste sur la ligne. Meilleure sera ia ligne 
PIT, meilleure sera votre transmission, Une ligne affaiblie ou bruyante causera 
inevitablement des defauts dans les transmissions, 



9 CHAPiTRE 2 : BRANCHEMENT ET MISE SOUS TENSION 



Chapitre 3: 
Mise en CBuvre 
et utilisation 



Une fois le MODEM branctie et mis sous tension il ne reste plus qu*a le faire 
fonctionner. 

3-1 Etablissement de la liaison telephonique 

Composer le numero d'abonne dc voire correspondant. 

A Remarque: toutes les touches de modes doivenr ^tre reiachees 

Si votre correspondant est en mode manuel, il decroche ei le mode de 
transmission devra etre convenu entre lui et vous (chapitre 4). 
Si voire correspondant est en mode automatique, vous entendrez dans le 
combine un a trois trains de sonnerie, puis le decroche du MODEM distant ei 
renvoi de la porteuse de votre correspondant vous choisirez alors le mode 
que vous savez convenir au MODEM de votre correspondant. 

3.2 Etablissement du mode 

L'operateur doit etablir le mode convenable. il determine la Vitesse de 
transmission et la bande utilisee. Le choix se fait par selection d'un des 
poiissoirs blancs ou ivoires de la face avant (schema 1 ). 

A Remarque: Tetablissement du mode est imperatif. Si celui-ci n'a pas ete 

judicieusement choisi aucun echange ne sera possible entre les deux MODEM, 
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33 Connexion it la ligne telephonique 

Lorsqiie le mode a etc choisi et lorsque vous avez regu la porteuse du 
MODEM distant, si celui-ci est en reponse automatique ou lursque votre 
correspondant vqus demande de vous connecter, alors la connexion s'effectue 
par pression sur le bouton rouge, Cetie pression est maintenue tant que vous 
ne voyez pas apparaitre la detection de porteuse, temoin vert a gauche de 
Tappareil ( JT. ). 

A Remarque: des que s'alJume le tcmoin lumineux orange de connexion du 
MODEM sur la ligne, votre combine telephonique n'est plus operationnel ei 
vous pouvcz raccrocher celui-ci sur le poste. Cependant, si en fin de 
communication, vous vouJez reprendre la conversation avec votre 
correspondant distant vous pose^ le combine a cote du telephone. 
Des que le MODEM est relache vous pouvez reprendre la conversation au 
telephone. 

En mode reponse automaiique votre MODEM effectuera lui-meme la 
connexion a la ligne telephonique apres reception du 2^ ou 3^ train de 
sonnerie, 

3.4 Echanges emre deux MODEM 

En phase dechange entre les deux MODEM, ie MODEM distant vous envoie 
en general un message de debut de connexion, Dans cette phase si les 
echanges entre les 2 MODEM sunt incorrects vous pouvez controler la 
presence de la poneuse en verifiant que le tcmoin est allume, S'il ne Test pas, 
la liaison est a metire en cause. II est preferable dc couper la liaison et de 
recommencer loperation de connexion de la ligne telephonique (paragraphe 
3.1)^ 

A Remarque: en cas de perte de la porteuse pendant un laps de temps trop 
important le MODEM relachera lui-meme la liaison telephonique 

En cas de mauvais fonctionnement vous pouvez vous reporter au chapitre 6. 



1 1 CHAPITRE 3: MiSE EM OEUVRE ET UTILISATION 



3.5 Deconnexion de la ligne 

Quand les echanges sont lermines Topdrateur doit couper la liaison 
lelephonique. Pour cela il suffit dc mcttrc en position repos fensemble des 
poussoifs de selection de Mode (poussoirs blancs et ivoires), 

Le poste telephonique associe au MODEM redevieni operationnel 



Remarque: si le combine est maintenu decrothe du posie, la liaison 
telephonique continue entre les correspondancs apres avoir mis les poussoirs 
en position repos. 



Cas de la reponse automatiqne: 

Si !e MODEM est en reponse automatique il effectuera lui-meme la 
deeonnexion de la ligne en corLStatant la disparitlon de la porteuse. Cecte 
operation est temporisee. 



A Remarque; Toperateur ne doit pas enclencher une touche moias de 40 
secondes apres avoir relache la ligne sinon le MODEM risque de la reprendre 
directement. 



CHAPITRE 3: MISE EN OEUVRE ET UTILISATION 



Chapitre 4; 
Choix du mode 



Modes proposes 

■ 300 bauds 

' 300 bauds appel manod 

- 300 bauds reponse manuelle 

- 300 bauds reponse aiitomatiquc 

■ 1200 bauds/75 bauds 

- 1200 bauds emission/75 bauds reception 

- 75 bauds emissions/1200 bauds recepdon, 

4.1 Les modes 300 bauds 

Par convention, si vous appelez un terminal vous vous placez en mode appel, 
si vous etes appele par un terminal vous vous placez en mode reponse. 
Dans ce mode, il faut que I'un *des MODEM soit en 300 bauds appel et i'autre 
en 300 bauds reponse pour qu'il y ait compatibilite entre eux. 
Les modes 300 bauds soni dcs modes full duplex, c'est-a-dire que remission et 
la reception s'effectuent simultanement et a la meme vitesse. 

4. LI Configuration du terminal en mode 300 bauds 

Votre MODEM n'est pas accompagne de lagiciel de communication, le choix 
de ce dernier vous appartient. 

Voici la configuration minimale que I'on retrouve dans tous !es loglciels : 

• mode communication, 

• 8 bits de donnees, 1 bit de stop. 

• Vitesse de transmission 300 bics/seconde, 

• pas de bit de parite, 

• pas d'echo sur Tecran, 

• pas de «LF» (Line Feed) apres le ^CR* (Retour Chariot), 

A Remarque 1 : En mode 300 bauds, vous etes en «full duplex », si vous 

sekctlonnez le mode ^^echo sur recran» dans votre logiciel, vous aurez tous 

les caracteres emis doubles sur 1 ecran. 

A Reiiiafqiie 2: Si voiis selectionfiez sUf votfe logiciel le mode «LF» apres «CR ^ 
cela n'a que peu d importance et n'aura comme seule consequence que 
deffectuer deux sauts de ligne apres chaque Retour Chariot. 

A Remarque 3: Certains logiciels de communication n'assurent pas I'echo des 
caracteres envoyes; dans certains cas, il sera done necessaire de selectionner: 

• le half duplex, pour visualiser sur votre ecran les caracteres envoyes, 

• «LF» apres «CR», pour eviter le recouvrement de lignes. 
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4.1.2 Selection et utilisation du mode 300 bauds appel 

Par convention c'est le mode utilise en appel. Si I'utilisateur appelle un 
MODEM a reponse automatique il sera configure en mode reponse 
naturellement. Si c'est un MODEM a reponse manueJ il faudra signifier au 
correspondant de selectionner le mode reponse. 

Procedure: 

► composer le numero de telephone du correspondant, 

► attendee k signal sonore de la porteuse dans le combine, 

► selectionner Ic mode 300 bauds appel en enclenchani ic poussoir @ 

Schema 7 
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connecter le MODEM a ia ligne telephonique en enclenchani le poussoir 
©. Le temoin orange (g) s'ailume, alors. Cela signifie que le MODEM est 
relie a la ligne telephonique. 

Remarque: pour que le MODEM soil effectivement relic a la ligne 
telephonique il est imperatif de maintenir la pression du poussoir © 
jusqu'a Tapparition de la lumiere verie du temoin @, La lumiere verte 
atteste de la presence de porteuse, 

Relacher le poussoir© des que le temoin© est allume, 
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4.1-3 Selection et utilisation du mode 300 bauds reponsc raanuclle 

Vous recevez un appe!, votre correspondam desire transmettre des donnees. II 
vous demande de vous placer en mode reponse. L'etabiissement de la llaisoa 
telephonique est done deja effectue; il ne reste done qu'a: 

► selectionner le mode 300 bauds reponse en enclenchant le poussoir©. 

Schema 8 
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► connecter le MODEM a la ligne telephonique en enclenchant le poussoir 
©. Le temoin vert @ s allume alors. 

A Remarque: ne pas oublier de configurer voire logiciel de communication dans 
le mode approprie (se reporter a la notice correspondante). 

4.1.4 Selection et utilisation du mode 300 bauds reponse automaiique 

Vous attendez un message pendant votre absence, Vous voulez transferer des 
fichiers enire deux terminaux eioignes sans deranger personne. Pour ce!a, il 
convicnt d utiliser le mode reponse automatique apres avoir configure votre 
terminal pour une transmission en 300 bauds: 

► selectionner le mode 300 bauds reponse en enclenchant le poussoir© 

Lorsque le MODEM est appele^ il effectue la connexion a la ligne telephonique 
entre le 2^ et le 3^ train de sonnerie. Apres le raccrochc du MODEM de votre 
correspondant, le votre se deconnectera apres quelques dizaines de secondes. 

A Remarque: si le decroche a ^te effectu<^ par le MODEM en automatique, rien 
n'empeche Tutilisateur d'effcctuer le raccroche manuellement. 
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4.2. Lc mode 1200 bauds/75 bauds 

Ce mode est utilise pour appeler un serveur ou pour faire fonction de serveur, 
Ce mode est un pseudo half duplt^x dont la vole de transmisMon de donnees 
est a 1200 bauds et qui possede une voie de service a 75 bauds. Ce mode 
convient lout particulierement lorsque Tun dcs terminaux a beaucoup de 
donnees a transmettre et que I'autre ne doit envoyer uniquctnent que des 
commandes ou des messages de controle. 

Dans lous les modes 1200 bauds/75 bauds ce n^est plus Tappelant qui 
determine le mode car il convient de se concerter avec le correspondant pour 
choisir celui qui est le plus favorable a la transmission. 

■ 1200 bauds emission/75 bauds de reception 

vous avez beaucoup de donnees a emettre et vous ne recevez que des 
informations de contr61e. 

■ 1200 bauds reception/75 bauds emission 

vous avez beaucoup de donnees a recevolr et vous n'emettez que des 
informations dc controle. 

4.2.1 Configuration du terminal en 1200 bauds/75 bauds 

Tout micro n'est pas capable de fonctionner dans ce mode. 11 convient done, 
au preaiable, de verifier si votre terminal micro permet d'assurer ces vitesses et 
de travailler a des vitesses differentes en emission et en reception. 

▲ Remarque: TApple //c, en particulier est incapable d emettre et de recevoir a 
des vitesses differentes, Par contre Macintosh en est capable avec certains 
logiciels de communication. 

Si votre terminal est capable d'assurer ce mode vous devez verifier que votre 
logiclel de communication le permet aussi (ce qui n'est pas frequent). 

L'uiilisation de ce mode est impossible sans logiclel de communication. 

11 existe un logiciel nomme Telemac qui assure le fonctionnement de ce mode 

avec Macintosh. Ce logiciel est distribue par le reseau Apple. 

La compatibilite totale du logiciel avec le Modem unlversel est assuree, 

4.2.2 Selection et utilisation du mode 1200 bauds emission/75 bauds reception 

C'est le mcxle dans lequel vous vous placez comme serveur. IJ est symbolise par 

^ 1200 bauds 
*^ 75 bauds 

Procedure : 

► composer le numero de telephone du correspt^ndant, 

► attcndre le signal sonore ± la porteuse dans le combine, 

► selectionner le mode 1200 bauds emission/75 bauds reception en enclenchant le 
poussoir®. 
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► connecter le MODEM a la ligne telephonique en enclaichanr le poussoir ©. 
Le temoin vert s'ailumc @. 

► relacher le poussoir © des que le temoin @ est allume. 

4.2.3 Selection et utilisation du mode 1200 bauds reception/75 bauds emission. 

C'esi le mode qu41 faut utiliser pour se connecter a un serveur, II est 
symbolise par l^\f^^ 






Procedure; 

Composer le numero de telephone du corrcspondant, 

attendee le signal sonore de la porteuse dans le combine, 

selectionner le mode 1200 bauds reception/75 bauds emission en enclenchant 
le poussoir©. 
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► connecter le MODEM a la ligne telphonique en enclenchant ie poussoir 
©. Le temoin vert s'ailume. 

► relacher le poussoir © des que le temoin @ est allume. 



17 CHAPITRE 4: CHOIX DU MODE 



Chapitre 5: 
Qualques 
applications 
Intdressantes 



11 est possible d'acceder aux serveurs 300 bauds (exemple; Transpac, 
Calvados.,.) ainsi qu'aux serveurs 1200 bauds/75 bauds (exemples; Reseau 
Teietd) suivant votre equipemeni. 

Transfcrt de fichiers entre deux terminaux 

En principe ces applications sunt liees a I'utilisation de logiciel de 
communication; mais, par cxemple, sur I'Apple Ik il est possible d'utiliser la 
configuration offerte par votre programme utiliiaire, 

configurer le pon de sortie (port 2) commc indique dans la norice. 
quitter le programme 

appeler le port 2 soit par PR ^2, soit par IN ^2 en cas de reception 
uniquemeni, 

taper < CTRL-A > T < RETL%\ > 



Remarque: dans ce mode, appele mode terminal, T Apple !k se comporte 
comme un clavier de machine a ecrire. 11 ne tient plus comptc des mots 
reserves sauf < CTRL-A > Si Toperateur desire quitter ce mode il convient 
de taper < CTRL-A > Q < RETURN > 

Si vous ne vous placez pas en mode terminal, vous pouvez egalemeni 
effectuer des transmissions. Mais si les deux terminaux en communication sont 
places en Pi?#Z aucune transmission nest possible- II taut que celui qui n^a 
rien a emettre soit en INi^2. 

11 est bien evident que ce fonctionnement est bien moins facile et souple que 
celui offert par un veritable logiciel de communication. 

Quelques logicieis de communications. 

Access 2 ' Pour Apple 11 

Apple Writer: Ce logiciel permettra des Janvier 85 d' assurer la fonctioii 
communication en plus du traiiement de texte 

Tclemac: Sur Macintosh voir chapicre 42 

Mac Terminal ^ Acces aux terminaux 300 bauds avec Maciniosh. 
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SERVEURS (listc non exhaustive) 

TRANSPAC 300 bauds 

Telephone: l6 (3) 6OL91.O0 

{acces sans (ogiciel possible) 

TRANSPAC 1200 bauds 

Telephone: l6{3) 613.91. 55 

(logiciej impcratif). 







Codes d'acces 


Calvados 




175 040 781 


Missive (Messagerie 


Electronique) 


175 040 814 


La Redoute 


• 


159 000 130 


Les Trois Suisses 




159 000 130 


Video Banque CCF 




175 000 958 


CAMIF 




179 020 102 


ANNUAIRE PARIS 
Telephone: 


1200 baud.s/75 bauds 
16(1)311.21.11 


INC 

Telephone: 


1200 bauds/75 bauds 
16(1)615.91.77 


TRANSPAC 2 
Tdephone: 


12{J0 bauds/75 bauds 
16(3)614.91.66 






Code d'acces 


Parisien Ubere 




PL 
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Chapttre 6: 
Cas da mauvais 
fonctionnement 



Quelques cas de mauvais fonctionnement peuvent se produire 

6.1 Le MODEM ne fonctionne pas du tout 

^ verifier que Tappareil est sous tension (temoin lumineux rouge A^ allume), 

^ sinon verifier !a position de 1 'interrupteur a J'arriere du MODEM, sur la 
position M, 

► verifier que le cordon secteur est bien branche. 

6-2 Le MODEM n^opere pas sa connexion a ia ligne telephonique malgre la 
pression sur le bouton rouge 

Dans ce as le temoin lumineux orange (LIGNE) ne s allume pas. 

^ verifier que raiimentaiion est effective (cf. paragraphc 6,1), 

► verifier que le MODEM est raccorde a votre terminal micro, 

► verifier qu*une touche mode a bien eie selectionnee, 

V verifier que votre terminal a ete configure en mode terminal MODEM. 

6.3 Vous n'arrivez pas a composer le numero sur votre poste telephonique 
associe au MODEM 

^ verifier que le branchement de vo:re telephone est correct (voir chapitre 1), 

► verifier que le MODEM n'est pas deja connecte sur la ligne (voyant orange 
allume). Dans ce cas mettre les touches de selection de mode au repos pour 
liberer la ligne. 

6.4 La connexion a la ligne s opcre bien (voyant orange allume) mais vous 
n'obtenez jamais la detection de porteuse sur votre MODEM (voyant vert 
eteint) 

► verifier que votre MODEM est correctement branche au conjoncteur 
telephonique (chapitre Z), 

> relaciier toutes les touches de mode et verifier en ecoutant dans le combine 
du recepteur telephonique associe a votre MODEM que vous recevez bien une 
porteuse (presence dune frequence constante et permanente), 

> si vous ne recevez pas de porteuse, le MODEM de votre correspondant n'est 
pas connecte ou est defaillant, 

> la porteuse n'est peut-etre pas la porteuse attcndue. Dans ce cas vous n'6tes 
pas dans un mode convenable pour correspondre avec le terminal distant. 
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^ 



6.5 Vous recevez des informations dii MODEM distant raais ceHcs-ci ne sont pas 
correctes 

► Verifier que voire MODEM est dins k mode approprie a celui de voire 
correspondant, 

► verlfiez que la louche selectionnee correspond ii h configumion choisic sur 
votre terminal micro. 

Dans le cas ou ces deux cnnditions sont reunies, la liaison telephonique est 
pent etre de maiivaisc qualite. Renouvclcr k procedure d'appel. 

6.6 Le message de connexion du MODEM distant est incomplct 

Dans ce cas vous n'avez pas appuye sur le bouion rouge assez longtemps, 
vous devez attendrc I'appariiion de la porteusc (lemoin ven allume). 

GJ Double impression a i'ecrao 

Par errcur Toprnteur a peui-etrc selectionne le mode «echoi» sur Ic logiciel. 
Dans ce cas les caractercs apparaissants a I'ecran soni auiomatiquement 
doubles (cf. paragraphe 4.1.1). Ou pcut-ctre, Toperateur a selectionne le mode 
«half duplex" avec un correspondant qui renvoie le caractere en echo, dans ce 
cas vous devc/. vous remenre en 4ull duplex^. 

6.8 Les caractercs que vous frappcE sur voire clavier n'apparaisseni pas sur 
Tecran: 

Lc logicicl de communication de votre correspondant ne renvoie 
probablement pas les caractercs qu il re^oit en echo, Dans ce cas. selectionnez 
le mode «half duplex » dans le logiciel, 
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Chapjtre 7 

Caracteristiques 

techniques 



7.1 Interface Iigne PTT 

• Le branchement se fait sur conjoncteur gigogne normalise PTT. 

• L"impedance d'entree csi conforme aux specifications PTT. 

• Le courant de Iigne est regule a 37 mA environ. 

• Le niveau d'emission est reglablc mats Tixe en sortie d'usine a - 10 dB, 

• Le MODEM pent recevoir des niveaux inferieurs a - 35 bB 

7.2 Interface vers terminal Microcalculateur 

• La liaison avec ie terminal de donnees est de type RS 232 {norme V 24 
CCITT) simplifie - Voir schema 4. 

7.3 Interface sectcur 

• Boitier iransformateur tension d*alimentation 220 V. 

• Consommation SOD mW 
7 A Frequence de transmission 



• 300 bauds 

appel bit a 1 
bit a 



tcdi •* ?i jooa 



980 Hz 

i 180 Hz 



reponse bit a 1 1650 Hz 

bitaO 1850 Hz 

• 1200 bauds/75 bauds 

1200 b bital 1300 Hz 

bitaO 2100 Hz ^^>ie cie aonnee 

75 b bit a I 390 Hz , . . ^ . 

bitaO 450 Hz voiededonnec 




PflEOUtHCE& e*l HJ! 







IflEChJEI+CiS ft* »f 



:\ 
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Glossaire 



Bauds 

Terme signifiant bit par seconde. C'est une unite dc vitessc dc transmission. 
Une Vitesse de 3<J0 bauds equivaut a 300 elements binaires emis en une 
seconde 

Conjoncteur telephonique 

C'est la prise niurale «narmaiisee PTT^ permettam de raccorder le cordon de 
votre poste telephonique, au reseau PTT. 

Connecteur Gigogne 

C'est un connecteur special « normalise PTTa comporcant, d'une part, une 
partie male permettant la connexion sur le conjoncteur telephonique mural, et 
d'autre part, une partie femclle permettant la connexion du connecteur du 
cordon de votre telephone. 

Ce connecteur pcrmet de raccorder un apparell en parallele ou en coupure, 
entre la ligne PTT et votre poste telephonique, 

Connecteur telephonique. 

C est la fiche male ^normalisee PTT«, terminant le cordon de votre poste 
telephonique que vous enfilez dans le conjoncteur telephonique mural ou, 
dans le cas d'utilisation du MODEM, dans le connecteur gigogne. 

CR (Carriage Return : Retour chariot) 

C'est la commande (ou I'operation) qui permet au censeur de retourner au 
debut de ligne. 

Ful! Dyplex 

Un mode full duplex est un mode dans lequel le terminal peut ^mettre et 
rccevoir en mcme temps et a la meme vitessc. Les caracteres inscrits a Tecran 
ne proviennent pas directement du clavier mais dc I'echo du « MODEM » 
distant, on peut ainsi verifier la qualite de remission. 

Half Duplex 

Un mode half duplex est un mode dans lequel le tenninal ne peut pas emettre 
et recevoir en meme tcmp5. 

Chaque terminal doit attendre la fin de remission du MODEM distant pour 
pouvoir emettre a son tour. Les caracteres inscrits a Tecran sont issus 
directcment du clavier, a condition d avoir sekctionne < echo a 1 ecran > 
dans votre logiciel de communication. 
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L.F. (Line Feed} 

Cc lermt signie saut de ligne qui consiste a faire passer la tete impression a la 
ligne suivantt' 

Logiciel de communication 

C'esc un logiciel (ou une partie dc logiciel) specialise permettant Tadressage du 
port dc sonic correspondant a la prise MODEM. II regit le mode de 
transmission de donnees sur la ligne telephonique (mode terminal): 

■ Vitesse de transmission (en bauds) 

• half ou full duplex 

• formal des mots transmis 

• bits de parite on non, nombfe de bits de stops 

• envoi d'un interligne LF apres le retour chariot (CR) etc. 

Mode de reponse ou d'appel 

Ceci se rapporte aux bandes de frequence que le MODEM utilise pour envoyer 
el recevoir des informations, Le mode dappej de 300 bauds utilise une bande 
a basse frequence pour envoyer des informations, et une bandc a haute 
frequence pour les recevoir. Le mode de reponse est exactement I'oppose. II 
utilise une bande de haute frequence pour iransmettre, et une bande de plus 
basse frequence pour recevoir des informations. Un MODEM configure pour 
appeler peui communiquer avec n'importe quel modele regie pour repondre, 
ou vice-versa. 
Note: 

Le MODEM d'appel ne peui pas communiquer avec un autre MODEM d'appel; 
et un MODEM de reponse nc peut pas communiquer avec un autre MODEM 
de reponse. Un des MODEMS doit toujours etre configure pour un mode 
d'appel et I'autre MODEM doit etre regie pour un mode de reponse. 

Mode terminal 

Le mode est utilise pour la connexion de deux micro-ordinateurs ou du v6tre 
avec un plus gros ordinateur via des MODEMS. 

Dans ce mode, le port de sortie correspondant au MODEM est adresse et le 
micro est configure de telle fagon que les commandes et les caracteres tapes 
sur le clavier soieni transmis vers le micro ou i'ordinateur distant. 
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RS232 

Une liaison RS 252 correspond a la liaison serie sur prise DB 25 coaforme a 
ravis CCITT V 24. 

Serveur 

Un serveur esi un terminal muni d'un MODEM qui vous permec Tacces a des 
banques de donnees ; les serveurs vous offrent beaucoup d'informations ei 
vous n'avez que des caracteres dc controle a emettre. Exemple: le reseau 
Teletcl. 

Train de sonnerie 

C'est la sequence d'envoi, sur la ligne teiephonique de la frequence de 
sonnerie (80 V a 50 Hz) qui provoque ractivarion de la sonnerie, 

Voie de donnees 

C'est la voie qui vehicule les donnees caracteristiques du contenu de 
I'information. 

iMODEM 

C'est la contraction de Modulateur/Demodulateur. 

Le modulateur a pour but de transformer les messages binaires emis par le 
terminal en signaux de frequences audibles (1 frequence correspond a I'etat 
biaairc 0, une autre a I etai binaire 1). 

Le demodulatcur effectue Toperation inverse, a pariir des variations de 
frequences; il les transforme en serie de bits de et a 1 comprehensibles par 
le terminal, 

Porteuse 

On appelle porteuse, un signal sonore cree par une frequence fixe et emise en 
permanence correspondant a remission dc bits a 1. 

Les frequences de porteuse sont; 

- en 300 bauds appel 980 Hz 

- en 300 bauds reponse 1650 Hz 
-en 1200 bauds 1300 Hz 
-en 75 bauds }90 H^ 
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Voie de service 

C'esi la voie qui permcr de faire [ransiter des donnees utiles aux tcrminaux 
pour leur fonctionnemcnt mais non caractcrisciques du contenu de 
rinformation, Dans certains cas, elle peut-etre utilisee en tant que voie de 
donnees d'imponancc scrondaire. 

Voie de transmission - Voie 

La ligne telephonique est caracterisee par sa bande passante qui est un 
ensemble de frequences pouvant elre transmises sur la ligne. 

En regie generale, cettc bande est de 300 Hz - 3400 Hz sur le reseau 
telephonique. 

On peut separer ceite bande en differrents canaux appeles «voies». 
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